Unita per il collaudo

degli estinfori a polvere

Conforme alla UNI 9994:1

COMPONENTI E DISPOSITIVI

> Pompa riempimento/collaudo con
motore elettrico

> Morsa girevole per bloccaggio e
ribaltamento estintore

> Serbatoio per recupero acqua da 100 litri
> Valvole diintercettazione di tipo a sfera

> Indicatore di flusso dell’acqua
> Filtro dell’acqua

> Manometro

> |Ingresso aria ad innesto rapido
> Telaio in acciaio verniciato

DAMO

equipment for extinguishers & cylinders

www.damotek.com

Basso assorbimento elettrico e facilita di
frasporto rendono I'unita HT35 adatta
sia ai collaudi all'interno dell’azienda,
sia a quelli da effettuare in trasferta
presso il cliente. Gli accessori,
appositamente congegnati per il
collaudo degli estintori carrellati e delle
mainchette UNI 45/70, aggiungono
versatilitd ad una macchina gida di per
sé completa.

Progettata appositamente per
adempiere a quanto previsto dalla
norma UNI 9994:1, I'unitd HT35 permette
di collaudare gli estintori a polvere ad
una pressione di 3,5 MPa. Appositi
accessori rendono possibile inolire |l
collaudo degli estintori carrellati e delle
manichette UNI 45/70, oltre al
riavvolgimento delle stesse.

DOTAZIONI DI SERIE

> Flessibili di iempimento /collaudo /
svuotamento estintori

> Aftacco per collaudi M30 x 1,5

> Manuale d'uso e manutenzione

MODELLI DISPONIBILI

> HT35 monofase
> HT35 trifase
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