
 

Unità per il travaso  
dei CLEAN AGENTS 
 

 

Modello 100/103-DUO
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

             

 

        
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Applicazioni 
 

La 100/103 DUO è progettata per:  

- Il trasferimento dei clean agents da 

serbatoio non pressurizzato 

- La pressurizzazione post-riempimento 

con azoto. 

- Il Recupero dell’FM200 gassoso 

residuo nei serbatoi dopo il travaso 

della parte liquida. 

 

L’unità è dotata di due circuiti 

indipendenti per il riempimento di 

prodotti diversi senza contaminazione. 

E’ possibile trasferire un solo prodotto alla 

volta.  

L’unità è inoltre dotata di un terzo circuito 

per il recupero dell’FM200 gassoso. 

Quando è in uso il recuperatore, non è 

possibile eseguire le operazioni di travaso.  

 

La macchina non è progettata per 

recuperare clean agents a partire da 

bombole pressurizzate. 
 

 

UTILITIES 
  

> Alimentazione elettrica: standard 400V 50Hz 3ph 

   (a richiesta altre alimentazioni) 

> Alimentazione pneumatica: non presente 

> Alimentazione N2 per pressurizzazione:  

    standard 50 bar (a richiesta altre pressioni) 

 

 

DOTAZIONI DI SERIE 

 

- Manuale d’uso e manutenzione  

- Certificato UE 

 

Non vengono fornite connessioni specifiche di  

interfaccia per connettere la macchina alla valvola 

ricevente.  

Non vengono forniti i sistemi specifici per forzare  

l’apertura della valvola durante il riempimento. 
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MODELLO 100/103-DUO 
CODICE MFBE012 

CARATTERISTICHE CIRCUITI DI RIEMPIMENTO  

PORTATA (Kg/min) Fino a 8 

MAX PRESSIONE DI PRESSURIZZAZIONE (bar) 50 bar 

CARATTERISTICHE DEL RECUPERATORE  

PORTATA (Kg/min) 0,7 

RENDIMENTO DEL RECUPERO (%) FINO AL 90 

SPECIFICHE GENERALI  

POTENZA (kW) 9 

INGOMBRI (Lxlxh) (mm) 1500 x 650 x (h) 1600 

PESO (Kg) 500 

SPECIFICHE TECNICHE 

ACCESSORI A RICHIESTA 
 
> Bilancia per il controllo del riempimento 

interfacciata con la macchina per l’arresto 

automatico a peso raggiunto 

> Morsa per bilancia, per il bloccaggio delle bombole 

in riempimento 

> Pompa a vuoto 40 m3/h per eseguire la bonifica 

delle bombole prima del riempimento 

 

 

CONNESSIONI 
 
> Alimentazione prodotto A: tubazione 

flessibile 1/2'’ l=2000 connessione 3/4'’ 

BSPP flat seal 

> Alimentazione prodotto B: tubazione 

flessibile 1/2'’l=2000 connessione 3/4'’ 

BSPP flat seal 

> By-pass prodotto A: tubazione 

flessibile 3/8'’ l=2000 connessione 3/8'’ 

BSPP flat seal 

> By-pass prodotto B: tubazione 

flessibile 3/8'’ l=2000 connessione 3/4'’ 

BSPP flat seal 

> Ingresso recuperatore: tubazione 

flessibile 3/8'’ l=2000 connessione 3/4'’ 

BSPP flat seal 

> Uscita recuperatore: tubazione 

flessibile 3/8'’ l=2000 connessione 3/4'’ 

BSPP flat seal  

> Alimentazione N2: tubazione flessibile 

3/8'’ l=2000 connessione 3/8'’ BSPP 

swivel 60° 

> Riempimento / pressurizzazione 

prodotti A e B: tubazione flessibile 3/8'’ 

l=2000 connessione 3/4'’ BSPP flat seal 

 

 

 

 


