
 

 

 

Unità di riempimento manuale 

per estintori a schiuma premiscelata  

 

 

 

Di facile installazione, pratica e ultra-

rapida. La RES 400 consente di 

riempire gli estintori a schiuma in 

modo manuale, ma preciso. 

L’estintore è posizionato su di una 

bilancia elettronica con display per 

visualizzare la quantità di prodotto 

introdotto nell’estintore. La testa di 

riempimento viene fatta scorre 

manualmente in posizione e con i 

selettori posti sul quadro di controllo 

integrato è possibile far partire e 

fermare il riempimento.  

Al fine di soddisfare le più svariate 

esigenze di riempimento, la 

macchina esiste in due versioni, sia 

equipaggiata di pompa di travaso, 

sia nella versione senza pompa in cui 

il riempimento avviene a caduta. 

Per quanto riguarda le prestazioni, il 

macchinario è estremamente 

efficiente, in quanto permette di 

riempire in modo veloce e preciso gli 

estintori, senza dispersione di 

prodotto. 

Modello RES400  
 

Ottime performance e facile utilizzo 

 

DESCRIZIONE 

COMPONENTI E DISPOSITIVI 
 

> Quadro di comando 

> Bilancia di controllo peso 

> Sistema anti-gocciolamento 

> Pescante di riempimento 

> Telaio di supporto pescante con    

scorrimento manuale bilanciato 
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MODELLO 

 

RES 400 RES 400 P 

CODICE CATALOGO MZBE020 MZBE025 

PORTATA SCHIUMA (l/min) 6  6  

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE  

ARIA COMPRESSA (bar) 

 

8  

 

8 

PORTATA DELLA BILANCIA (Kg) 100 100 

DIVISIONE DELLA BILANCIA (g) 10  10 

VOLTAGGIO / FREQUENZA 

(VAC/Hz) 

 

230/50 

 

230/50 

POTENZA MASSIMA IN ORDINE  

DI MARCIA (kW) 

 

0,5 

 

0,5 

INGOMBRI (Lxlxh) (mm) 800x700x2500 800x700x2500 

PESO (Kg) 100  105  

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Unità riempimento manuale  

di estintori a schiuma premiscelata  

 

DOTAZIONI DI SERIE 

 

> Adattatori di posizionamento estintore 

> Manuale d’uso e manutenzione 

     

MODELLI DI SERIE 

 

> RES400 

> RES400 P 
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