
 
Travaso della CO2   

 
 
 
 

Modello 103/D1 
 

 
Pompa ad elevate efficienza per il travaso della CO2 liquida 
da bombola/pacchi a bombole/estintori 
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Descrizione 
 
 

 
La 103D1 permette di effettuare le 
operazioni di riempimento di 
bombole ed estintori in modo agevole 
e con costi contenuti. 
Si tratta di un modello a elevata 
efficienza, dalle ottime prestazioni sia 
aspirando da bombole singole, sia da 
pacco bombola.  

 
 

 

 
Applicazioni 
 
La pompa 103D1 è particolarmente adatta 
all’impiego nei settori antincendio, dei gas industriali 
e in tutte quelle applicazioni che prevedono il travaso 
della CO2 liquida da bombola a bombola a 
temperatura ambiente. 
Questa unità è indicata per il riempimento di 
bombole ed estintori con capacità a partire da 1 Kg di 
CO2. 

 

 

 
COMPONENTI 

 

 
>  1. Pompa volumetrica a tre pistoni 
 
>  2. Testata pompa in lega OT58  
 
>  3. Valvole di aspirazione e mandata in INOX 
 
>  4. Valvola di sicurezza 
 
>  5. Manometro di controllo della pressione 
 
>  6. Pressostato di massima pressione 
 
>  7. Motore elettrico 
 
>  8. Basamento in acciaio  
 
>  9. Quadro elettrico con comandi 
                     a 24V 
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DESCRIZIONE 

 

MODELLO   CODICE 

 

 Flessibile di alimentazione da 2,5 metri   /   MCB/MAL02 

Flessibile di riempimento da 2,5 metri completo   /   MCB/MAV02 

Bilancia elettronica di controllo, 150 Kg. uso interno   ETW150   MZWE226 

Bilancia elettronica di controllo, 150 Kg. 50 g., omologata   BE150/50FP600   MZWE007 

Morsa manuale per blocco bombole su bilancia   VIF/BIL1   MZVM004 

Morsa pneumatica per blocco bombole su bilancia  

(solo per BE150) 
  AIR4/BIL   MZAP009 

Collettore per il collegamento di 3 bombole in alimentazione   C3BB   RGFN205 

Rastrelliera per il bloccaggio delle bombole di  

alimentazione a 3 posti  
  R3BB   RGFN307 

Cella frigorifera a bassa temperatura per contenere 2 bombole  

di alimentazione 
  /   MCBE100 
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   ACCESSORI DI SERIE 
 

 

   > Flessibile di alimentazione in PTFE 

  con rivestimento in treccia d’acciaio 

  inox, L 2000 mm, completo di  

  connettore per bombola 

   > Flessibile di riempimento in PTFE 

  con rivestimento in treccia d’acciaio 

  inox, L. 1700 mm, completo di  

  valvola di intercettazione e  

  connettore per bombola 
   > Manuale di uso e manutenzione 

 
 
  

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCESSORI SU RICHIESTA 
La  

MODELLI DISPONIBILI E CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
MODELLO 

 

103/D1 103/D1 

PORTATA (Kg/h) 420 420 

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (bar) 100 100 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA (Volt/Hz) 400/50 trifase 

 

230/50 monofase 

 

 DIMENSIONI (Lxlxh – mm) 1000x500x500 ~ 1000x500x500 ~ 

PESO (Kg) 100 circa 100 circa 

 


