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Spécialement indiqué pour le remplissage et 

la récupération du CO2 à partir d’extincteurs 

et bouteilles 
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Description 
 
 

 

L’unité 103/D1 est une pompe 

bien efficace à trois pistons, 

spécialement indiqué pour remplir 

ou récupérer le CO2 à partir de 

bouteilles ou d’extincteurs.    

La pompe est installée sur un socle 

en acier Inox et est complète des 

accessoires de service incluant un 

tableau électrique et tous les 

tuyaux.  

Sur demande, le modèle 103/D1 

peut comprendre une balance 

électronique pour le contrôle des 

opérations et aussi un étau 

pneumatique pour bloquer les 

extincteurs pendant le 

remplissage/récupération. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

       

COMPOSANTS 
 

Pompe volumétrique avec : 

  1. trois pistons en céramique 

  2. culasse en alliage de laiton 

  3. soupapes en acier Inox 

 

4.  Soupape de sécurité  

 

5.  Manomètre pour le contrôle de la  

        pression de remplissage  

 

6.  Pressostat pour la pression maxi de 

         remplissage 

 

7.  Moteur électrique 

 

8.  Socle en acier Inox 

 

9.  Tableau électrique général  

avec commandes en 24V.   

 

Applications 
 

La pompe 103/D1 a été conçue pour être 

utilisée dans les secteurs incendie, des gaz 

industriels et pour toutes les utilisations  

nécessitant le transvasement du CO2 à  

partir de bouteilles ou de cadre.  

L’unité 103/D1 permet aisément de récupérer 

le CO2 liquide à partir d’extincteurs ou de  

bouteilles à la température milieu, lorsqu’il 

faut accomplir l’essai hydraulique de 

ces réservoirs.  

Le CO2 récupéré peut être stocké dans une 

grande bouteille ou cadre ou encore 

transvasé directement dans un extincteur.   
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DESCRIPTION 

 

 

MODELE CODE 

Tuyau souple d’alimentation en PTFE avec revêtement en AISI 304, L= 2,5 M   / MCB/MAL02 

Tuyau souple de chargement en PTFE avec revêtement en AISI 304, L= 2,5 M  

complèt de connexion bouteille et soupape d' arrêt  
 

 / 

 

MCB/MAV02 
Balance électronique pour le contrôle du poids, 150 kg, 10 g,  ETW150 MZWE226 

Balance électronique pour le contrôle du poids, 150 kg, 50 g,  

homologation EEC  
 

BE150/50FP600 

 

MZWE007 

Etau manuel pour bloquer les bouteilles sur la balance VIF/BIL1 MZVM004 

Etau pneumatique pour bloquer les bouteilles sur la balance (disponible 

seulement pour la balance BE) 
 

AIR4/BIL 

 

MZAP009 

Collecteur à trois postes pour le maintien des bouteilles d’alimentation C3BB RGFN205 

Porte-bouteilles à trois postes pour le maintien des bouteilles d’alimentation  

R3BB 

 

RGFN307 
Cellule à glace pour controler la température de n° 2 bouteilles 

d’alimentation 
 

/ 

 

MCBE100 

 
 
 
 
 

 
Transvasement et récupération du CO2 

 
 
 
 
 

   EQUIPEMENTS STANDARD 
 

 
   > Tuyau souple d’alimentation CO2 en 

   PTFE avec revêtement en AISI 304, 

                             l = 2 m, complète de connexion  

   bouteille 

   > Tuyau souple de chargement CO2  

   en PTFE avec revêtement en AISI 304,  

                             l = 1,7 m,  complet de connexion  

   bouteille et soupape d' arrêt  

   > Notice d’emploi et d’entretien 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCESSOIRES SUR DEMANDE 

MODELE DISPONIBLES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 MODELE 103/D1 103/D1 

DEBIT (Kg/h) 420 420 

PRESSION MAXIMALE DE SERVICE (Bar) 100 100 

VOLTAGE / FREQUENCE (Volt/Hz) 400/50 tri phasé 
 

230/50 mono phasé 
 
 

ENCOMBREMENT (Lxlxh – mm) 1000x500x500 ~ 1000x500x500 ~ 

POIDS (Kg) 100 ~ 100 ~ 

 

La  


